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1. PTF e dpmrédjektue n i

Soutéz RYCHLE ZAVODNI VOZY je vzdélavacim STEM projektem, ktery je ureny
studentskym tymam stfednich Skol ve véku 15 — 19 let. Ukolem tymu je navrhnout a vyrobit

miniaturu modelu typu formule podle zadanych technickych pravidel, podrobit model pfedepsanym

testovacim zkouskam a nasledné s ni zavodit na uréené draze.

Vedle soutézniho charakteru celého projektu jsou dllezité i jeho vzdélavaci cile, mezi které patfi
naucit studenty pracovat s pfednimi konstruk&nimi a technologickymi softwary (CAD a CAM systémy),
podpofit zajem o technické obory jako je fyzika, aerodynamika, pocitaCova grafika a vést studenty

k pochopeni i zakladu ekonomiky a marketingu.

Soutéz tak pomaha zvySovat zajem studentl o technické obory, podporuje stfedni technické Skolstvi

a zprostfedkované pomaha i firmam v CR v hledani novych kvalifikovanych pracovnich sil.

Soutéz je celostatni a je zakon€ena celostatnim finale. V pfipadé zajmu vétsiho poctu tymu, které by

pfesahlo kapacitni a organizaéni moznosti celostatniho finale, mize vyhlaSovatel usporadat
postupova regionalni kola, které budou pfedchazet narodnimu finale. Kazdou $kolu muze
reprezentovat libovolny pocet tymu.

2. Jednotlive kroky v sout &

Zvolte si zodpovédnou osobu (napf. profesor, rodi¢, student VS, atd.), ktera je schopna tym
zastitit po technické a organizaéni strance. Zodpovédna osoba neni ¢lenem tymu, ale je jeho
nezbytnou soucasti.

Vyberte ¢leny vaseho tymu a kazdému pfidélte jednu z pozic: hlavni manager, zastupujici
manager, design inzenyr, vyrobni inZenyr, grafik. Kazdy tym se musi skladat minimalné ze tfi
a maximalné $esti glent. Smisené tymy zatraktivni soutéz. Ukoly vztahuijici se k jednotlivym
funkcim najdete na v organizaénich a technickych pravidlech a na webovych strankach
soutéze.

Zaregistrujte tym u koordinatora soutéze na adrese petr.hedrlin@3epraha.cz VyhlaSovatel
soutéze si vyhrazuje pravo omezit pocet pfihlasenych tymu z kapacitnich ddvodu a které
vyhlasi v pfipadé potieby na webovych strankach projektu.

Soucasti registrace musi byt: Jméno Skoly, jméno tymu, jméno zodpovédné osoby a
managera tymu, kontaktni email, kontaktni telefon

Po provedeni registrace vam na kontaktni mail pfijde potvrzeni registrace od koordinatora
soutéze.

V pfipadég, ze tak vyhlaSovatel soutéze rozhodne, vyplni ¢lenové pfihlasenych tymua potiebné
formulafe. (napf. souhlas s pravidly atp.)

Jméno koordinatora soutéZe a korespondenc¢ni adresu pro zaslani formulari naleznete na
webovych strankach soutéze.

Pro vyrobu modelu je nutné pouzit schvaleny material organizatorem soutéze. O organizatora
si mUzete objednat pfipravené polotovary k vyrobé& nebo vyzadat technické parametry
schvaleného materialu.

Pokud budou tymy vyuzivat CNC stroje partner( (sponzor(), musi data pro vyrobni proces
dodat tym. Partner nesmi jakymkoliv zplisobem zasahovat do prace tymu! Mize pouze
pomoci se zajisténim vyrobniho zafizeni.
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Tymam se doporucuje vyrobit minimalné dva testovaci modely, do narodniho finale musi tym
pfihlasit dva identické funkéni modely.

V prvni fazi navrhujete model v CAD systému, ktery vam umozni pracovat s navrhem v 3D
formatu.

Jakmile mate konstrukci svého modelu navrzenou, analyzujete ji ve virtualnim vétrném tunelu,
ktery vam pomuze odhalit jeji pfipadné nedostatky. Virtualni model by mél byt soucasti
vaseho CAD systému. V pfipadé potfeby se obratte na koordinatora projektu.

Jestlize vam analyza ukaze nepresnosti v konstrukci modelu, vratte se zpét k navrhu v CAD
systému a upravte jej podle zjisténych vysledku.

Pripravte NC data pomoci CAM systému pro obrabéni na CNC frézce.

Pro vyrobu modelu vyuZijte strojni zafizeni své Skoly, pfipadné partnera i sponzora tymu.
Nemate -li moznost vlastni vyroby, obratte se na koordinatora projektu pro zprostfedkovani
vyrobniho centra.

Mate-li hotovy prototyp (vyrobeny model na CNC frézce), dokon€ite ho pfidanim naprav, kol a
konecné povrchove upravy.

Jakmile svuj testovaci model kompletné dokongite, mlzete jej otestovat na draze. Testovani
je pro vas velmi dulezité, jelikoz mlzete vyzkouSet svllj model pfimo na zavodni draze a
prfedevsim trénovat své reak¢ni €asy, diky nim pak urcit nejlepsiho zavodnika tymu. Zaznamy
testovani jsou také dulezitou polozkou v konstrukéni dokumentaci. Terminy a mista postaveni
drahy vam sdéli koordinator soutéze.

V pfipadé Ze nebudete po testovani spokojeni se svym zavodnim modelem, vratite se zpét na
zacatek k 3D kresbé, kterou mlzZete opét libovolné zménit. Nasledné se bude opakovat
analyza ve virtualnim vétrném tunelu, vyroba modelu a dalSi testovani.

Poté co budete s navrhem a analyzou zavodniho modelu definitivné spokojeni, vyrobite dva
identické finalové modely, se kterymi vstoupite do samotného zavodu. Pouze s témito
zavodnimi modely se UCastnite soutéznich kol.

Jakmile budete mit dva identické zavodni vozy vyrobeny a finalizovany, zaSlete 3D CAD data
svého modelu vyhlaSovateli soutéze, ve formatu Prasolid x_t nebo ACIS sat, nebo iges.
Adresu a termin k zaslani dat vam sdéli koordinator soutéze.

Termin pro zaslani dat ur¢i organizator soutéze a vSechny tymy o tom bude informovat.
Finalni model, jehoz 3D CAD data nam pred finalovymi koly zaSlete, jiz nesmite ménit ani
upravovat. Je uren pro zavodni den k prezentaci tymu a k zavodu. Rozhod¢&i budou podle
CAD dat kontrolovat konstrukci pfedlozeného modelu.

Po zaslani CAD dat vam zasleme list technickych specifikaci“. Dokument vyplnite a
odevzdate v den zavodu pfi registraci.

V den zavodu budete mit pfipraven organizatorem soutéze svij prezentacni box (pfesné
rozméry budou zaslany pfihlaSenym tymdm) Po vlastni Upravé designu prezentacniho boxu se
stane soucasti vasi prezentace. Vzhled boxu by mél podporovat vasi marketingovou
prezentaci.

Nejen samotny zavod, ale i konstrukéni dokumentace vaseho modelu formule 1, ustni
prezentace a marketingova prezentace celého tymu jsou soucasti bodového hodnoceni.
Zavodi se v narodnich kolech (jsou — li vyhlaSena) a na celostatnim finale.

Terminy konani finale, pfipadné narodnich kol, naleznete na webovych strankach projektu a
na facebookovych strankach STEM ve Skolach.
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3. Kritéria souteéze

1. VSechny modely museji byt navrzeny a zkonstruovany pomoci CAD systému. Pouzity CAD systém
musi splfiovat vSechna vstupni kritéria soutéze a musi studentim umozrovat vytvoreni 3D grafického
modelu a souvisejici vyrobni vykresové dokumentace.

2. CAM program by mél studentim umoznovat simulace CNC procesu, které pak mohou dolozit ve
své dokumentaci. Vas model auta musi byt vyroben na CNC frézce a to bud' ve vasi Skole nebo u
partnera tymu.

3. VSechny modely, které se ucastni soutéze musi byt vyrobeny z uréeného polotovaru. Musi
vyhovovat uréenym rozmérlm. Povoleno je pouze omezené mnozstvi manualnich Uprav, které
spocivaji v zac€isténi modelu, povrchové upravé a zavére¢né montazi vozu. Kvalita zpracovani je
soucasti technického hodnoceni. VeSkeré prace tykajici se navrhu, konstrukce, analyz a povrchovych
Uprav musi byt spole¢nou praci tymu!

4. Studenti ucastnici se soutéze, musi byt v dobé konani narodnich kol a celostatniho finale fadnymi
studenty Skoly. V dobé konani narodnich kol, celostatniho finale a svétového finale, musi byt vdem
UCastnikim maximalné 19 let. Organizator soutéZze mlze ve vyjimecnych pfipadech povolit vyjimku. .

5. Modely musi byt vyrobeny b&éhem Skolniho roku, ve kterém se kona celostatni finale. Toto se tyka i
designu prezentac¢niho boxu a ostatnich marketingovych material(l. Kazdy tym musi mit vlastni
identitu, neni tedy mozné pfebirat vyzdobu boxu napfiklad ze soutéZe F1 ve Skolach z minulych let.

6. Ve finalovém zavodé musi tym predlozit dva identické modely. Oba musi byt v den konani
zaregistrovany na registracnich mistech soutéze. Organizator projektu ma pravo si jeden z modelQ
ponechat pro propagacni ucely.

7. Kazdy navrh modelu musi poskytovat dostatek mista pro umisténi nalepky se startovnim €islem a
pfipadné i povinnych nalepek zadanych organizatorem (napf. sponzort nebo partnert soutéze).
Nalepky obdrzite od organizatora soutéze Musi byt nalepeny na viditelné misto modelu (viditelné ze
vSech stran) jesté pred registraci v den zavodu. Velikost nalepek bude maximalné 30mm (Sifka) x
15mm (vyska) a musi byt umistény na boky modelu tak, aby byly viditelné pfi pohledu z boku. Ostatni
plochy modelu Ize vyuzit pro marketing tymu nebo jeho partnerd.
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8. Kazdy tym musi vytvofit a predlozit KONSTRUKCNI DOKUMENTACI VE FORMATU A3, KTERA
NESMi OBSAHOVAT VICE JAK 20 LISTU (Pozn. 20 stran zahrnuje prvni i posledni stranu. Portfolio
muze mit bud 20 stran — jednostranné nebo 10 stran — oboustranné).

9. Obsahem musi byt konstrukéni a vyrobni dokumentace v€etné prvotnich pfedstav, vyvoje designu
a zaznamu o provedenych testech ve virtualnim vétrném tunelu a z testovani. V ramci této
dokumentace musi byt pfedloZena také konstrukéni a vyrobni vykresova dokumentace modelu
(v€etné narysu, pldorysu, bokorysu a pohledu zezadu) a 3D renderovany model, oboje vyhotovené
pomoci CAD systému. Ugastnici musi také dokladovat pouziti CAM systému i CNC obrabéni modelu.
Presto, ze se dokument jmenuje ,Konstrukéni dokumentace®, slouzi k celkové prezentaci vaseho
tymu. Mimo technickych dokumentd v ni tedy musi byt zahrnuta i marketingova prezentace tymu
(vyvoj loga, internetové stranky, navrh prezentacniho boxu atd.), pfedstaveni ¢len tymu, sponzort
atd. Tento dokument musi byt pfedloZen pfi Ustni prezentaci, stejné tak musi byt poroté k dispozici v
prostoru box( po celou dobu konani soutéze.

10. Tymy musi porotclim ve finale, formou verbalni prezentace, popsat cely proces navrhu a vyroby
svého zavodniho vozu. Prezentace nesmi trvat déle nez 10 minut a musi byt doplnéna o
elektronickou prezentaci. Doporueny obsah ustni prezentace:
1 Jak byl tym sestaven.
Vysvétleni kazdé ¢asti soutéZe (design, analyza, vyroba, testovani).
Inovacni prvky (v kterékoli ¢asti soutéze).
Pouzity software.
V &em je jedineCnost tymu.
Spoluprace s partnery, vzdélavani v pribéhu soutéze, Skoleni atd.
Aerodynamika modelu.
Co jste se diky ucasti v soutézi naucili, vasSe zkusenosti z ni a jak zménila vas Zivot.

=A =4 4 =4 -4 4 =9

Toto je pouze soupis toho, co byste neméli zapomenout zminit, dale zalezi i na vasem zpracovani,
prednesu atd. Dodrzeni ¢asového limitu prezentace je dulezitou soucasti celkového hodnoceni.
PrekroCeni je trestano ztratou bodu.

11. Soucasti bodového hodnoceni je i marketingova identita tymu, kterou hodnoti specialisté z oboru
marketingu, reklamy a PR (marketingova porota). Identitou tymu je mySleno:
91 Designové zpracovani prezenta¢niho boxu.
Tymové obleceni.
Reklamni pfedméty (originalita, zpracovani atd.).
Internetové stranky (vizualizace, obsah, aktualizace, atd.).
Logo tymu (pouzitelnost, vzhled atd.).
Prezentace tymu na socialnich sitich a ostatnich médiich (tisk, radio, TV).
Sponzoring (zpUsob oslovovani partner(, ziskani partnefi a jejich prezentace v ramci
materiall tymu, sponzorsky list — pfijmy/vydaje).
1 Hostesky, maskoti atd.

= =4 =4 4 -8 4
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12. V8echny modely budou zkontrolovany, zda jsou bezpeéné a oCka se zavitem jsou dotaZena.
Pokud nejsou tratovi komisafi spokojeni s bezpecnosti modelu, nebo zjisti poruseni pravidel, mize
tym nasadit nahradni model. Jinak maze byt tym diskvalifikovan nebo mu mohou byt odecteny body z
celkového hodnoceni.

13. Modely budou posuzovany dle pfedem znamého bodového hodnoceni (viz. samostatny dokument
Hodnoceni) a v jednotlivych kategoriich (viz organizacni pravidla). Celkovy vitéz bude uréen souctem
bodu. Pokud se na prvnim misté umisti dva nebo vice tymu, o postupu rozhodne doplfikovy zavod.

14. Oficialni délka zavodni drahy od startu do cile je 20 metr(.

15. Pfi soutéznich klanich budou modely shromazdény a vystaveny na jednom misté.

8 21.01.2019
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4. Tymové instrukce

4. 1. Sestaveni tymu

Jste tym zavodni formule povéfeny navrzenim, zkonstruovanim, vyrobou a zavodénim s
nejrychlejSim vozem pro Grand Prix budoucnosti, ktery je pohanény kompaktnim motorem na
stlaceny CO2. Abyste mohli vstoupit do soutéZe, musite sestavit tym, kde kazdy ¢len tymu je povéfen
urcitou roli s pfidélenymi funkcemi.

Role ¢lend vaseho tymu by mély byt:

Tymovy manazer — max. 1 osoba
Je zodpovédny za fizeni tymu a zajisténi, ze hlavni i nahradni model je pfipraven k zavodu. Pracuje s
kolegy a pomaha tam, kde je to potfeba.

Ekonomicky a marketingovy manazer — max. 1 osoba

Organizuje €as, zajistuje material a vybaveni pro navrh a vyrobu modelu. Zodpovida za rozvoj
myslenek tykajicich se marketingu tymu (prezentace). Musi byt v kontaktu se vSemi ¢leny tymu, aby
mohl kontrolovat, zda jsou ukoly provadény v€as a mohl nabidnout dalSi pomoc v pfipadé potieby.

Vyrobni technik — max. 2 osoby

Je zodpovédny za vyrobu modelu, jeho soulad s konstrukéni dokumentaci a strojni zpracovani.
Vyrobni technik musi byt v kontaktu s konstruktérem, aby mohli vzajemné komunikovat a feSit
pfipadné problémy pfi konstrukci modelu.

Konstruktér — max. 2 osoby
Zodpovida za tvar karosérie a aerodynamiku modelu. Konstruktér musi komunikovat s vyrobnim
technikem, aby se uijistil, Ze jsou jeho napady realizovatelné.

Grafik — max. 1 osoba

Zodpovida za barevné provedeni modelu, v€éetné v8ech sponzorskych nalepek a pfipadnych dalSich
marketingovych materiald. Grafik musi komunikovat s konstruktérem, aby mohl zajistit sladéni
barevného schématu s tvarem modelu a se zastupujicim managerem, se kterym feSi marketingové
otazky.

PFi navrhu a vyrobé& modelu i béhem samotného zavodu je tfeba zvladnout mnoho uloh! Proto bude
pro vas uspéch tymova prace nesmirné dllezita. Skute€ny zavodni tym je Uspésny jediné tehdy, kdyz
se vSichni naudi pracovat spole¢né a vzajemné jeden druhého podporovat. Pamatujte, zadny z ¢lenu
tymu neni dulezitéjsi nez ten druhy!

9 21.01.2019
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4. 2. Poznamky ke konstrukci

K navrhu a konstrukci budete potfebovat:
1 3D CAD softwarovy systém pouZivany na vasi 8kole (Solidworks, Autodesk....)
1 Nekonec¢nou zasobu napadd.

Vyzkum: Nez pfistoupite k vlastni konstrukéni praci, seznamte se s existujici konstrukci vozu, které
jezdi soutéze formuli. Internet a dalSi media vam pomohou vyhledat a seznamit se s nejnové;jSimi
vyvojovymi trendy ve svété F1 a dalSich zavodl. Soustifedte se na oblasti, které mohou byt pro vas
tym uzite€né, napfiklad aerodynamiku a design karoserii, poté se pokuste aplikovat principy na vase

vlastni projekty.

Analyza: Vas tym mlze zvazit testovani riznych konstrukci nebo ¢asti modelu v aerodynamickém
tunelu a posoudit jejich aerodynamické vlastnosti.

4. 3. Poznamky k vyrobeée

1. Kazdy tym si mUze objednat od organizatora soutéze, polotovarovy blok pro vyrobu modelu. DalSi
soucastky jsou popsané v technickych pravidlech a Ize je zakoupit v béZnych technickych prodejnach.

2. Je tfeba mit na paméti, Ze vas konstrukéni koncept vozu musi byt minimalné o 10 mm kratsi, nez je
skute¢ny blok polotovaru. Obrabét nelze az do samych kraju hranolu, protoze ty byvaji pouzity k
upevnéni v upinacich pfipravcich CNC stroje. Pokud fezny nastroj zasahne néktery z tchytd, maze
dojit k poskozeni.

3. Upinaci pfipravek slouzi k zabranéni pohybu hranolu pfi obrabéni. UmoZzhuje také pfesnou zménu
polohy hranolu.

4. Je nutné si uvédomit, Ze nékteré stroje umozriuji obrabéni na jedno upnuti, v nékterych jinych
pfipadech v§ak bude potfeba obrabét na dvé upnuti. Konkrétnim podminkam bude tfeba pfizpusobit
pfipravu technologie obrabéni.

5. Po obrobeni mizete model obrousit a natfit barvou. Karoserii mizete také vyzdobit sponzorskymi
nalepkami, reklamami nebo barevnymi vzory.

10 21.01.2019
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5. Terminologie

CAD (Computer Aided Design / Pocitaéem podporované konstruovani)

1 Systém podporuje studenty v mysSleni, umoznuje ztvarnit jejich prostorové predstavy do 3D,
vyuziva funkci jak dratového, tak povrchového a objemového modelovani, umoznuje
zpracovani souvisejici vykresové dokumentace v ruznych typech promitani.

1 Typickym predstavitelem CAD sytému, ktery je mozné potkat nejen ve Skolach, ale také pfimo
ve strojirenské praxi, je systém SolidWorks nebo Autocad

CAM (Computer Aided Manufacturing / Poc&itatem podporovana vyroba)

1 CAM je software umoznujici pro CAD systémem pfipraveny model vygenerovat NC data, na
jejichz zakladé nasledné CNC frézka vice méné automaticky dany model vyrobi.

1 Typickym predstavitelem CAM systému, se kterym je mozné se setkat jak ve Skolach, tak v
pramyslové praxi, je SURFCAM.

VWT (Virtual wind tunel / Virtualni vétrny tunel)
1 Je dllezity pro zjisténi optimalniho vnéjSiho tvaru z pohledu aerodynamiky. Umozhuje
analyzovat tvar pocitacem navrzeného modelu, s ohledem na zakony aerodynamiky.
1 Umoznuje upravovat tvar s ohledem na zvySeni vykonu modelu jesté dfive neZ dojde k
samotné vyrobé.

VR Milling (Virtual Reality Milling / Virtualni obrabéni)
1 Umoznuje komplikované obrabéni a realizaci vyrobnich ukonu v realném Case, bezpecné a
bez poSkozeni materialu.
1 Umoznuje realizaci vlastniho CNC obrabéni prakticky na libovolné CNC technologii.

CNC (Computer Numerically Controlled)
1 Obrabéci stroj umoznuje realizaci CAD modelu a jeho vyrobu na zékladé vygenerovanych NC
dat s nejvétsi preciznosti.

Test
1 Model je tieba pfed zavodem testovat, pfedevsim kvuli jeho uchyceni k zavodni draze pomoci
ocCek, umisténych na spodni strané modelu.
9 Stejné tak si zavodnik vyzkous$i pfesné nacasovani startu - reakéni dobu.

Zavod
1 Soutézi se v celostatnim finale (pfipadné v postupovych regionalnich kolech).
1 Kazdy tym bude hodnocen podle mnoha kritérii zahrnujici i ustni prezentaci a ukazku
konstrukéni dokumentace a samoziejmé samotny zavod!

Faze soutéze
Soutéz se sklada z navazujicich fazi, v nichz musi tymy splnit pozadované ukoly
1 Béhem faze navrhu a konstrukce ma tym za ukol:
Navrhnout design modelu.
Pouzit CAD program.
Pfipravit prezentaci své prace.

1 Béhem faze analyzovani ma tym za ukol:
Testovat tvar modelu
Zhodnotit a zdokonalit tvar modelu
Grafické vystupy testl jsou dllezitou souc€asti konstrukéni dokumentace.
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1 Béhem procesu vyroby ma tym za ukol:
Pfenos dat CAD do CAM, vygenerovani NC dat.
Vyrobu pomoci CNC frézky.
Dokondéit povrchovou upravu modelu.

1 Béhem faze testovani ma tym za ukol:
Zapisovat Casy jednotlivych testl (zavéry z testovani jsou dulezitou soucasti
konstrukéni dokumentace).
Priprava ustni prezentace.

1 Béhem faze zavodu ma tym za ukol:
Vybrat zavodnika — jednoho z ¢lenl tymu.
Zavodit s tymovym modelem.

12
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6. Organizace souteéeze

e

6.1Cel ost atni final e

1. Kazdy tym, se musi dostavit v pfedepsany ¢as na misto konani zavodu (€asovy harmonogram
zavodniho dne naleznete na webovych strankach zavodu).

2. P¥i registraci obdrzite Cislo prezenta¢niho boxu a pfesny ¢asovy rozpis ustnich prezentaci,
prezentaci v boxech, testovani a samotného zavodu.

3. Na pfipravu prezentacnich boxtd mate vyhrazeny dvé hodiny. Rozméry box(i vam budou v¢as
sdéleny. Na pfipravé boxu se podili pouze zavodni tym, Zadna dalSi osoba.

4. Béhem pfipravy bude mezi boxy prochazet ¢len organiza¢niho tymu soutéze, ktery bude od tyma
vybirat ,List technickych specifikaci“ a oba identické zavodni modely, které budou pfedany tratovym
komisafim k predstartovni kontrole. Toto musi byt odevzdano nejpozdéji do 30 minut od registrace v
misté zavodu. (Pokud tym nebude mit modely pfipraveny k odevzdani, kdyz si ho pfijde vyzvednout
¢len organizaéniho tymu, bude penalizovan dle rozhodnuti hlavniho porotce soutéze).

5. Model bude kontrolovan podle zaslanych CAD dat a pfemérovan podle rozmérd uvedenych v Listu
technickych specifikaci. Jakakoliv neshoda bude konzultovana s tymem. Zalezi na rozhodnuti
rozhodgich, zda tym diskvalifikuje na zakladé zjisténi poruseni pravidel nebo zda bude pouze
sankcionovan strhnutim bodu.

6. Oba identické modely zUstavaji az do Ustni prezentace tymu u tratovych komisara. Pred ustni
prezentaci si jeden z modell u komisarl vyzvednete, s timto modelem pujdete k prezentaci a
nasledné si ho nechate na svém prezenta¢nim boxu (pro potfeby komisaf technické poroty). Model,
ktery zGstane u tratovych komisaru, bude ur€en pro zavody na draze. S kterym modelem pujdete k
prezentaci a s kterym budete zavodit, si zvolite sami.

7.V ur€eny Cas bude oficialni zahajeni. Po skonceni se kazdy tym vrati ke svému prezentaénimu
boxu a fidi se podle ¢asového rozpisu soutéze.

8. Kazdy tym je povinen dostavit se v€as k jednotlivym prezentacim. Pokud se tym na jednotliva mista
prezentace nebo k zavodu nedostavi podle ¢asového harmonogramu, bude mu strhnut 1 bod z
celkového hodnoceni, za kazdou zapoc€atou minutu zpozdéni.

9. Ustni prezentace trva 10 minut. Kazdy tym si sebou na Ustni prezentaci musi vzit:
1 Elektronickou prezentaci (na flash disku nebo na vlastnimi notebooku)
1 Model formule 1
1 Konstrukéni dokumentaci.

10. Ustni prezentaci si tym pfipravuje v &esting, porotci véak kladou doplfiujici dotazy v angliétiné.
Stejné tak porotci hodnotici marketing pokladaji doplfiujici dotazy pfi hodnoceni prezentaéniho boxu v
anglictiné.

11. Zavodi se na 20m dlouhé, rovné zavodni draze, ve dvou kolech a v kazdém se proti sobé utkaji
dva tymy. Kazdému tymu se zapocita do celkového bodového hodnoceni pouze nejlepSi dosazeny
¢as z obou zavodu.
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11. Zavodnikem muze byt kterykoliv ¢len tymu. V kazdém zavodé muze byt nasazen jiny ¢len tymu.
12. Vitézoveé budou vyhlaseni na konci druhého zavodniho dne.
13. Soutézi se o0 hodnotné vécné ceny.

14. Dopravu na zavody si tymy zajistuji individualné.

6. 2. Registracni popl at ek

Organizator soutéze nepozaduje registracni poplatek

530dstoupeni ze poubé&ze: v jejim

1. Tym muze v pribéhu soutéze odstoupit. O tomto kroku informuje porotu a organizatora soutéze,
ktery pak nasledné informuje o tomto kroku ostatni soutézici tymy.

2. Tym miize byt, pfi zavazném poruseni pravidel, ze soutéze diskvalifikovan. Porota o tom uvédomi
organizatora soutéze, ktery nasledné informuje ostatni tymy.

5.4. Penalizace

Penalizovan mlze byt kazdy tym, ktery nedodrzi ,Oficialni“, ,Organizac¢ni“ nebo , Technicka“ pravidla,
ato:

V €asti organizacni:
a) Nedostavi-li se v pfedepsaném €ase k ustni prezentaci.
b) Nedostavi-li se v pfedepsaném Case k tymové prezentaci v boxech.
¢) Nedostavi-li se v pfedepsaném Case k predstartovni kontrole a samotnému zavodu.
d) Bude-li pfi pfipravé prezentacniho boxu pomahat osoba / osoby nepatfici do tymu.
e) Nedodrzi-li tym stanoveny limit pro ustni prezentaci v jednotlivych kolech.

V Casti technické:
a) Pouziti jiného materialu k vyrob& modelu nez jak je uvedeno v pravidlech.
b) Jednotlivé ¢asti modelu neodpovidaji pfedepsanym rozméram.
c) Vaha vozu je menSi nez pfedepsané minimum.
d) Konstrukéni dokumentace neobsahuje vSechny pfedepsané materialy.
e) PFi navrhu modelu jsou pouzity jiné technologie nez CAD/CAM technologie.
f) V pfipadé, Zze vysledna prace (model, marketing atd.) neni prace student(, ale zodpovédnych
osob nebo dalsi stran.

Konkrétni bodové penalizace najdou soutéZici v tabulkach HODNOCENI, které jsou pfilohou
Organizacnich a Technickych pravidel.

O tom, zda tymu, ktery nedodrzi ,Technickd nebo Organizacni pravidla soutéZe“ budou strhnuty body
z celkoveho hodnoceni, rozhoduji pouze porotci!
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7. Fi nancovani

Organizator soutéze hradi:
a) VSechny potfebné tiskoviny pro zavodni den (letaky, plakaty, informacni brozury, ¢asovy
harmonogram zavodniho dne, startovni Cisla pro tymy, cedule oznacujici boxy jednotlivych
tymua vCetné jeho nazvu).

b) Prezentacni boxy ur¢ené k prezentaci jednotlivych tym(, které budou pfipraveny pred
pfichodem tymu.

c) Obcerstveni pro soutézici véetné nahradnik(.

Soutézni tymy hradi:
a) Material pro vyrobu soutézniho modelu
b) Cesty do testovacich center.
c) Cestovné a ubytovani spojené s ucasti ve finalovém zavodu.
d) Veskeré reklamni materialy uréené k podpore tymové identity (tymové obleceni, reklamni
predméty, vyzdoba prezentacniho boxu).

Financni rozpoCet tymu je soucasti prezentace tymu.
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8. Soutézni kategorie a jJjejich

Soutézni kategorie je jedna — soutézni tym slozeny z ¢lenu ve véku do 19 let
Hlavni soutéz:

1. misto: ziska tym s celkové nejvysSim poctem bodu ze vSech hodnoticich kategoriich
2. misto: ziska tym z celkové druhym nejvy$$im pocétem bodu
3. misto: ziska tym s celkové tfetim nejvy$Sim poctem bodu

Cena pro nejlepsi konstruktéry
Cenu ziska tym, jehoz bodové hodnoceni je nejvyssi v téchto kategoriich:
1 Specifikace.
1 Kvalita vyroby.
1 Vyuziti CAD softwaru.
9 Design zavodniho modelu (musi se shodovat s designem celého tymu).

Do této kategorie se mlze kvalifikovat pouze ten tym, jehoz model splfiuje vSechny konstrukéni
pravidla a predpisy.

Cena pro nejrychlejsi model
Cenu ziskava model, jehoz Cisty Cas (celkovy Cas bez reakéniho ¢asu) bude nejrychlejsi.

Do této kategorie se mlze kvalifikovat pouze ten tym, jehoz model splfiuje vSechny konstrukéni
pravidla a pfedpisy.

Cena za nejlepsi marketingové zpracovani a predvedeni
Cenu ziskava tym, ktery pfedvede nejzajimavéjSi ukazku:

1 Portfolia.

9 Tymovych reklamnich pfedmétt

1 Sponzorské podpory.

f Ustni prezentace.

hod:]
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9. Porota

Hlavni porotce:
9 Dohlizi na rozhodovani ostatnich rozhodgich.
1 Ma rozhoduijici slovo v pfipadé, ze by doslo k jakymkoliv nesrovnalostem.

Porotci pro nejlepsi marketingové a ustni zpracovani (3):
Vyhodnocuji kazdy tym podle ustni prezentace a pfipraveného prezentacniho boxu.

Bodové hodnoceni v kategoriich Tymovy design vozu a Prezentace.

Porotci pro konstrukci a vyrobu (3):
9 Hodnoti ustni prezentaci.
1 Hodnoti konstrukéni dokumentaci.
1 Hodnoti pouziti CAD softwaru.
1 Hodnoti kvalitu vyroby a design modelu.

Bodové hodnoceni v kategoriich: Konstrukéni dokumentace, Pouziti CAD a ICT, Kvalita vyroby.

Tratovi komisafi (3):
1 Kontrolu;ji list technickych specifikaci.
1 Pfed zavodem méfi zavodni modely zda spliuji vSechny pfedepsana kritéria.
1 Dohlizi na regulérnost zavodu.

Bodové hodnoceni v kategoriich: Specifikace, Casové zkousky, Reakéni &as.

Kazdy ¢len poroty hodnoti tym v jednotlivych kategoriich samostatné. Z jednotlivych vysledku v jedné
kategorii se vytvori primér, ktery se zapiSe tymum do jejich bodové karty.

10. Vysledky

1. Kazdému tymu, ktery se zuc€astni finale, budou do deseti pracovnich dnu odeslany kompletni
vysledky a podrobné, konkrétni hodnoceni daného tymu.

2. Soucasti hodnoceni tymu bude i pisemné vyjadreni poroty hodnotici konstrukci a marketing. Toto
vyjadieni se bude tykat silnych a slabych stranek prace tymu a také doporu€eni na ¢em zapracovat
do pfipadné dalSiho roCniku soutéze.

3. Porotci maji moznost hodnotit jednotlivé aktivity i pomoci desetinnych &isel (pfiklad: kvalita vyroby
— 18,5 bodu z 30 moznych). Toto se netyka ,Specifikace®, kde jsou body a penalizace za nedodrzeni
jasné dané.
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